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CAMCUBE CC-L
優勢

符合EN 15727的防洩漏等級C

易於維護

可選灰塵預過濾器

Camcarb 圓筒化學過濾器--最深厚度
可達452mm

內置隔熱層

具有防腐蝕等級C4的鋁鋅外殼材料

應用

CamCube CC是款用於安裝452 mm長筒式過濾器的靈活緊湊過濾箱
體系列。可安裝前或後板式過濾器來提供二級過濾。同時可選配前
後灰塵預過濾器，可安裝在48mm安裝軌道上。此系列較多用於舒
適以及工業應用

評論

分子過濾器種類:可依照不同應用填充不同種類濾料的Camcarb 
CG1300/2600 或者Camcarb CM 2600，詳細信息可參考目錄中的相關
頁面
灰塵過濾器：可裝配導軌，裝配48mm的前或後置過濾器，所有過濾
器的尺寸均為592x592 mm
其他標準配件：可調節的支撐架，預留的壓力端口，有箱體連接的
指南，45mm的隔熱層。檢修門可安裝在左側或者右側同時方向也
可現場調整
可選配件：可鎖定的手柄，有箱體連接的法蘭。符合EN14301的不銹
鋼
適用範圍 塑料筒60攝氏度，金屬筒80攝氏度

CamCube CC是一款使用450mm長圓筒濾網的彈性緊湊過濾外殼系列。 可安裝兩級過濾，改變安裝軌道安裝初級濾網或板式後濾網

外殼採用夾層設計，其間有45 mm的熱和冷凝絕緣，內部和外部覆蓋鍍鋅鋼板（腐蝕性等級C4）。
服務艙口採用鉸鏈式安裝。維修艙內側的無端墊圈使其具有高度的氣密性。

根據EN 15727，濾網外殼的洩漏等級為C.
作為標準配置，外殼具有M8螺紋，用於安裝濾網外殼。濾網外殼提供導向連接，可選配法蘭連接。

附件：

預濾網或後濾網安裝軌道50 mm
可鎖定手柄

法蘭外框

類型 尺寸W*H*D(mm) 內法蘭 W1xH1 (mm) 濾筒數 重量(Kg) 氣流 at 0,1s (m³/h) 氣流 at 0,2s (m³/h)

CamCube CC 0505 392x392x700 300x300 4 24 650 310
CamCube CC 0510 392x692x700 300x600 8 34 1300 620
CamCube CC 1005 692x392x700 600x300 8 34 1300 625
CamCube CC 1010 692x692x700 600x600 16 43 2500 1250
CamCube CC 1015 692x992x700 600x900 24 55 3900 1875
CamCube CC 1020 692x1292x700 600x1200 32 64 5200 2500
CamCube CC 1025 692x1592x700 600x1500 40 76 6500 3150
CamCube CC 1030 692x1892x700 600x1800 48 85 7800 3750
CamCube CC 1510 992x692x700 900x600 24 53 3900 1875
CamCube CC 1515 992x992x700 900x900 36 66 5850 2810
CamCube CC 1520 992x1292x700 900x1200 48 76 7800 3750
CamCube CC 1525 992x1592x700 900x1500 60 89 9750 4685
CamCube CC 1530 992x1892x700 900x1800 72 99 11700 5625
CamCube CC 2010 1292x692x700 1200x600 32 62 5200 2500
CamCube CC 2015 1292x992x700 1200x900 48 77 7800 3750
CamCube CC 2020 1292x1292x700 1200x1200 64 86 10400 5000
CamCube CC 2025 1292x1592x700 1200x1500 80 100 13000 6250
CamCube CC 2030 1292x1892x700 1200x1800 96 109 15600 7500
CamCube CC 2510 1592x692x700 1500x600 40 74 6500 3125
CamCube CC 2515 1592x992x700 1500x900 60 89 9750 4685
CamCube CC 2520 1592x1292x700 1500x1200 80 98 13000 6250
CamCube CC 2525 1592x1592x700 1500x1500 100 113 16250 7810
CamCube CC 2530 1592x1892x700 1500x1800 120 123 19500 9375
CamCube CC 3010 1892x692x700 1800x600 48 83 7800 3750
CamCube CC 3015 1892x992x700 1800x900 72 99 11700 5625
CamCube CC 3020 1892x1292x700 1800x1200 96 108 15600 7500
CamCube CC 3025 1892x1592x700 1800x1500 120 124 19500 9375



類型 尺寸W*H*D(mm) 內法蘭 W1xH1 (mm) 濾筒數 重量(Kg) 氣流 at 0,1s (m³/h) 氣流 at 0,2s (m³/h)
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CamCube CC 3030 1892x1892x700 1800x1800 144 134 23400 11250


